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EC motory s prevodovkami
EC motors with gears

EC Motoren mit Gerieben

EC aBurarenu c pegyKropamm
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EC motory s prevodovkami
EC motors with gears

EC Motoren mit Gerieben

EC aBurarenu c pegyKropamm
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EC motory s prevodovkami
EC motors with gears

EC Motoren mit Gerieben

EC aBurarenu c pegyKropamm
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Napéti Kmitocet | Kr. moment Otacky , Hmotnost
Rozhrani .
Voltage Frequency | Drehmoment Speed Weihgt
Interface .
Typ Spannung Frequenz Torque Drehzahl Program Gewicht
Interface
Hanpsa»keHue Yacrota MomeHT 0O60poTbI Wutepdeiic Macca
(V) (Hz) (Nm) (1/min) (kg)
G66UF308 230 50 15 120 EC460.x RS232 5
G66UF317 180-264 50-60 18 138,5 ECA RS232 6,4
G66UF318 230 50 15 120 EC460.x RS232 5
G66UL397 180-264 50-60 35 138,5 ECA RS232, CAN 71
G66UF417 180-264 50-60 18 138,5 ECA RS232 6,1
Poznamky — Notice — Notiz - MpumeuaHus
Kryti, Protection, Schutzart, 3awura: IP54
Provoz,Duty cycle, Betrieb, Pexxkum: S1




